Przedsiebiorstiuo Techniczno-Handlowe 




KABiDEZ" 

79 

Stalingradzka 29/31, 03-301 Warszawa 



GENERATOR SYGNALOWV 
TYPKZ 1622 




- wykoiuny na tranzystorach krzemowych i ukladach scakmych 

- zakrei ca^stotliwoici 50 kHz - 50 MHz; 60 MHz - 80 MHz 

- makiymalne napi$cie wyjiciowe 1 V 

- regulac^a napi^cia wyjfciowego w zakresie 1 /iV - 1 V (0,1 /iV - 100 mV przy uiychi dodatkowc- 
go thimika) 

- ffezystancja irddfa 50 fl 

- trzy wcwn^trzne cz$stotliwoid moduluj^ce 400 Hz, 1 kHz i 4 kHz 

- modulacja zcwn$trzna 20 Hz - 20 kHz 

- gl$boko<d modulacji amplitudy 0 - 80% 

- dcwiacja cz^stotliwoki 0 - 1Q0 kHz w zakresie 60 - 80 MHz 






Sprzedai prowadri: 




Przcd*i$blorstwo Techniczno- Hand low c 

"KABIDEZ” 

ul. Stalingradzka 29/31 

03- 301 Warszawa 

Dziat Sprzedaiy KrajoweJ tel. 11-08-48 
Telex: 813985 



ZASTOSOWANIE 



Generator sygnalowy typ KZ 1622 jest przyrz^dem laboratoryjnym stanowiqcym irddio napi^cia sinu- 
soidalnego o regulowanej amplitudzie w zakresie 1 fiV — 1 V. 

Napi^cie wyjSciowe moze bye modulowane amplitudowo w zakresie cz$stotliwo$ci 50 kHz — 50 MHz 
oraz cz^stotliwosciowo w zakresie 60 MHz — 80 MHz. Przyrzqd znajduje zastosowanie do badania i stro- 
jenia odbiornikow radiowych, ukiadow elektronicznych w zakresie cz^stotliwo^ci 50 kHz - 50 MHz i 
60 MHz - 80 MHz. 



DANE TECHNICZNE 

Cz^stotliwo^d 

zakres cz^stotliwosci 

Dokladnosd skalowania 
Niestabilnosd cz^stotliwosci 
krotkookresowa 
dlugookresowa 
Napi^cie 

Napi^cie wyjsciowe bez obci^zenia regulowane 
skokovvo co 10 dB i co 1 dB 

dla fali nosnej lub z modulacji FM 
z modulacji AM w zakresie cz^stotliwo^ci 
50 kHz - 25 MHz 
25 MHz - 50 MHz 

Dokladnosd ustawienia napi^cia wyjsciowego 
przy dopasowaniu 

50 kHz - 25 MHz 
25 MHz - 80 MHz 
Rezystancja zrodla 

Zmiana poziomu napi^cia przy przestrajaniu 
generatora w stosunku do cz^stotliwosci 1 MHz 
dla zakresow 

50. kHz - 3,2 MHz 
3,2 MHz-12,5 MHz 
12,5 MHz-80 MHz 
Znieksztalcenia nieliniowe w.cz. 

Pole promieniowania 

Modulacja 

Cz^stotliwosci modulujqce generatora 
wewn^trznego 

Zakres cz^stotliwoSci modulacji zewn^trznej 
Zaleznosd maksymalnej cz§stotliwo$ci modu- 
lacji od cz^stotliwosci nosnej przy modulacji 
AM 



50 kHz - 50 MHz; 60 MHz - 80 MHz 
w 11-u podzakresach, przyrz^d jest wyposaiony 
w precyzer 

- 1,5% 

- 0,02%/ 15 min 

- 0,10%/3 h 



i mv - i v 
l mv - i v 

1 mV - 316 mV 

1 dB 1 mV 
1,5 dB 1 mV 
50 ft 



< 0,5 dB 

< 1 dB 
<1,5 dB 

< 5% 

1 mV/ 1 m w odleglosci 1 m od przyrz^du przy 
cz?stotliwosci 30 MHz 



400 Hz, 1 kHz, 4 kHz 
20 Hz - 20 kHz 



Podzakies Cz^stotliwosd nosna 

A 50 kHz - 100 kHz 

B 100 kHz - 200 kHz 

C 200 kHz - 400 kHz 

D 400 kHz - 800 kHz 

E 800 kHz - 1,6 MHz 

F 1,6 MHz- 3,2 MHz 

G-K 3,2 MHz - $0 MHz 

Zakres regulacji wspdlczynnika gt?bokosci 
modulacji 

Dokladnosd ustawienia wspolczynnika gl?- 
bokosci modulacji 

Znieksztalcenia obwiedni zmodulowanego 

V 

sygnatu wyjsciowego 



Znamionowy zakres dewiacji dla cz^stotliwosci 
60 MHz -r 80 MHz 
Znieksztalcenia modulacji cz^stotliwosci 
Zakres temperatury otoczenia 
Zasilanie 
Napi^cie 
Pobdr mocy 

Wymiary (wraz z elementami wystaj^cymi 
poza obudowf) 

Masa 

Wyposazenie przyrz^du 



Maksymalna cz^stotliwo^d moduluj^ca 
pocz^tek podzakresu koniec podzakresu 


200 Hz 


1,5 kHz 


500 Hz 


2,5 kHz 


1,5 kHz 


6 kHz 


3 kHz 


10 kHz 


5 kHz 


20 kHz 


10 kHz 


20 kHz 



20 kHz 



0 - 80% 

— 10% w .stosunku do pelnego wychylenia 

< 3% przy 30% wspdlczynnika gl^bokoici modu- 
lacji 

< 6% przy 80% wspolczynnika gl^bokosci modu- 
lacji 

0 - 100 kHz 

4% przy maksymalnej dewiacji 
+5 +20 +40°C 

220 V, 110 V - 10%; 50 Hz 
ok. 18 VA 

wysokosd 175 mm 

szerokosd 440 mm 

gl^bokosd 367 mm 

13 kg 

tlumik 20 dB 50/50 — 1 szt. 
tlumik 20 dB 50/75 — I szt. 
sztuczna antena - 1 szt. 
kabel polqczeniowy 



koncentryczny — 2 szt. 

zarowka — 2 szt. 

bezpieczniki — 7 szt. 

Zaklad zastrzega sobie mozliwosd wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przyrz^du bez pogorszenia pod 
stawowych parametrdw. 



